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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

1 11.7.CP1.01 SCAVO DI FONDAZIONE IN
TERRENO DI QUALSIASI
NATURAEsecuzione di scavo di
fondazione in sezione obbligata in
terreno di qualsiasi natura e
consistenza, compresi i trovanti di
volume inferiore a 0,5 m³, ad esclusione
della roccia tenera e della roccia dura
da mina, asciutto o bagnato, anche in
presenza d'acqua di qualsiasi natura,
provenienza ed entità, per la formazione
di fondazioni di opere d'arte in genere e
fondazioni di edifici, per la posa di
tubazioni e manufatti, spinto a
profondità fino a 2 m rispetto al piano
di sbancamento, compreso lo sterro di
arbusti e ceppaie, il recupero dello
scotico, l'aggottamento delle acque, le
e v e n t u a l i  sbadacchiature e
puntellazione delle pareti, la
formazione di pendenze, se prescritte, il
carico e il trasporto nell'ambito del
cantiere dell'idoneo materiale di risulta,
scotico compreso, a ritombamento e in
rilevato, perfettamente sagomato e
compattato. Saranno compensate a
parte eventuali lavorazioni per il
rimpiego del materiale di risulta o
l'allontanamento del materiale non
ritenuto idoneo dalla D.L.

11.7.CP1.01.A Anche in presenza d'acqua (tirante
d'acqua fino a 20 cm)

(13,83+38,66+13,55+14,33+23,07
+30,02+2,59)x(4,00+0,80)/2x1,00          326,52

Sommano 11.7.CP1.01.A m3          326,52 €               15,30 €          4.995,76

2 50.1.IQ4.02 FORNITURA E POSA DI TUBO IN
CEMENTO VIBROCENTRIFUGATO
ARMATOFornitura e posa in opera di
tubo in calcestruzzo vibrocentrifugato a
compressione radiale, armato con
gabbia rigida elettrosaldata a barre
verticali e spirale longitudinale
continua, idonea a garantire un
copriferro minimo definito in fase di
progetto e percentuale minima di
armatura relativa all’area di sezione
trasversale longitudinale al corpo del
tubo maggiore dello 0,25%, di sezione
circolare e con o senza base
d’appoggio, con incastro del tipo a
bicchiere.
I tubi, che dovranno essere marcati con
il nome del produttore e garantire la
rintracciabilità del lotto di produzione,
dovranno essere prodotti con cemento

A Riportare: €          4.995,76
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N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto: €          4.995,76

del tipo 42,5R ad alta resistenza ai
solfati e con dosaggio di cemento e
rapporto acqua/cemento idoneo
all’ambiente d’esposizione secondo
UNI EN 206/1, con caratteristica a
compressione del calcestruzzo maturo
non inferiore a 45 N/mm² ed
assorbimento massimo minore del 6%.
Tra i singoli elementi verrà interposto
un giunto in gomma sintetica a
rotolamento (oppure incorporato nella
femmina, oppure a cuneo, oppure
lamellare) conforme alla norma UNI
EN 681.1, atto a garantire la tenuta
idraulica della condotta ad una
pressione d’esercizio massima interna
di 0,5 bar.
La condotta è destinata a raccogliere e
convogliare acque nere, acque piovane
e acque superficiali per gravità. Le
tubazioni, prive di fori passanti,
andranno poste in opera su platea in
calcestruzzo o su sottofondo in tout
-venant ben compattato delle
dimensioni come da progetto, ed
eventuale rinfianco con materiale
e condizioni contenute nel calcolo
statico.
La giunzione tra i vari elementi dovrà
essere realizzata solamente mediante
apparecchiature idrauliche o manuali
(del tipo TIR-FOR) e comunque sotto il
controllo e l’approvazione della
direzione lavori. La posa dovrà essere
preceduta dall’applicazione sulla
estremità opposta a quella dove risiede
il giunto di apposito lubrificante
sintetico per favorire l’innesto dei tubi.
La condotta dovrà sopportare il
riempimento di prima fase ed i carichi
propri (stradali di 1° categoria) secondo
quanto indicato in progetto ed in sede di
verifica statica, da parte del produttore
dei tubi, con ingegnere iscritto all’albo.
Le tubazioni dovranno essere prodotte e
controllate nelle varie fasi del processo
produttivo da azienda operante
in conformità alla norma UNI EN
1916:2004 con Sistema di attestazione
della conformità di tipo 4 e munite di
Dichiarazione di conformità che
autorizza
il fabbricante ad apporre la marcatura
CE. La stessa dovrà figurare sui
documenti commerciali di
accompagnamento (bolla di consegna)
della merce.
Compreso nel prezzo la

A Riportare: €          4.995,76
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regolarizzazione del fondo, tutti gli
oneri della posa per dare il lavoro finito
a regola d'arte e secondo le indicazioni
della D.L. e nel rispetto delle sezioni
tipo allegate, escluso lo scavo e i
materiali di sottofondo e rinfianco.

50.1.IQ4.02.A Diametro interno 40 cm

ACCESSO CARRAIO

30,02x2            60,04

Sommano 50.1.IQ4.02.A m            60,04 €               43,99 €          2.641,16

3 40.3.EQ4.01 MARCIAPIEDI ED ACCESSI
CARRAI IN GETTO DI
CALCESTRUZZOEsecuzione di
marciapiedi ed accessi carrai mediante
fornitura e posa in opera di calcestruzzo
armato con rete elettrosaldata di
spessore minimo di 15 cm, sistemazione
del fondo ben livellato e compattato,
tagli, sfridi, casseri di contenimento,
vibratura meccanica, formazione di
giunti con ferro tondo in acciaio,
formazione di rampe, pendenze,
lisciatura della superficie con spolvero
superficiale al quarzo, trattamento
antisdrucciolo mediante rigatura con
scopa di saggina, smussi, listelli,
raccordi, trasporto a rifiuto del
materiale di risulta, pulizia con la sola
esclusione della rete elettrosaldata
compensata a parte.

40.3.EQ4.01.A Con spolvero superficiale al quarzo

ACCESSO CARRAIO

30,02x4,00          120,08

Sommano 40.3.EQ4.01.A m²          120,08 €               35,42 €          4.253,23

4 20.3.DH2.01 ACCIAIO TONDE PER C.A.Fornitura
e posa in opera di acciaio saldabile ad
aderenza migliorata per cementi armati,
tipo B450A e B450C a norma, in barre
di qualsiasi diametro, reti elettrosaldate
o tralicci, qualificato e controllato in
stabilimento, compresi tagli a misura,
gli sfridi, la sagomatura come da
disegni di progetto, assemblaggio delle
barre, legature, eventuali saldature,
compreso sollevamento e posa in opera
in qualsiasi posizione e quota, compresi
opportuni distanziatori.

20.3.DH2.01.B Fornitura e posa di rete elettrosaldata
tipo B450C (ex FEB44K)

ACCESSO CARRAIO

120,08x4,082+100,80          590,97

A Riportare:          590,97 €        11.890,15
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N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto:          590,97 €        11.890,15

Sommano 20.3.DH2.01.B kg          590,97 €                 1,55 €             916,00

5 11.8.CP1.01
(1)

RIPORTI IN MATERIALE MISTO DI
CAVAEsecuzione di riporti, mediante
posa in opera di materiali misti
granulari, costituiti da ghiaia, detrito e
frantumato arido provenienti dagli
scavi, per formazione di strati di
fondazione stradale, ritombamenti,
sottofondi, corpi stradali, rilevati, rialzi
di curve, bonifiche e ricariche di
consolidamento, compresa la pulizia e
sistemazione del fondo, l'indennità di
cava, il carico, trasporto e lo scarico a
piè d'opera, le eventuali correzioni
granulometriche e stabilizzazioni, la
stesura e compattazione per strati di 30
cm massimi, la sagomatura, profilatura
dei cigli e delle scarpate, la
compattazione con adeguati mezzi
meccanici sino al raggiungimento del
costipamento prescritto.

11.8.CP1.01.D(
1)

Per costipamento pari a 80% della
densità massima AASHTO

RICALIBRATURA STRADA
BIANCA

150,00x3,60x1,50/2          405,00

180,00x3,60x1,50/2          486,00

Sommano 11.8.CP1.01.D(1) m3          891,00 €               12,00 €        10.692,00

6 50.1.IQ4.02 FORNITURA E POSA DI TUBO IN
CEMENTO VIBROCENTRIFUGATO
ARMATOFornitura e posa in opera di
tubo in calcestruzzo vibrocentrifugato a
compressione radiale, armato con
gabbia rigida elettrosaldata a barre
verticali e spirale longitudinale
continua, idonea a garantire un
copriferro minimo definito in fase di
progetto e percentuale minima di
armatura relativa all’area di sezione
trasversale longitudinale al corpo del
tubo maggiore dello 0,25%, di sezione
circolare e con o senza base
d’appoggio, con incastro del tipo a
bicchiere.
I tubi, che dovranno essere marcati con
il nome del produttore e garantire la
rintracciabilità del lotto di produzione,
dovranno essere prodotti con cemento
del tipo 42,5R ad alta resistenza ai
solfati e con dosaggio di cemento e
rapporto acqua/cemento idoneo
all’ambiente d’esposizione secondo
UNI EN 206/1, con caratteristica a

A Riportare: €        23.498,15
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Riporto: €        23.498,15

compressione del calcestruzzo maturo
non inferiore a 45 N/mm² ed
assorbimento massimo minore del 6%.
Tra i singoli elementi verrà interposto
un giunto in gomma sintetica a
rotolamento (oppure incorporato nella
femmina, oppure a cuneo, oppure
lamellare) conforme alla norma UNI
EN 681.1, atto a garantire la tenuta
idraulica della condotta ad una
pressione d’esercizio massima interna
di 0,5 bar.
La condotta è destinata a raccogliere e
convogliare acque nere, acque piovane
e acque superficiali per gravità. Le
tubazioni, prive di fori passanti,
andranno poste in opera su platea in
calcestruzzo o su sottofondo in tout
-venant ben compattato delle
dimensioni come da progetto, ed
eventuale rinfianco con materiale
e condizioni contenute nel calcolo
statico.
La giunzione tra i vari elementi dovrà
essere realizzata solamente mediante
apparecchiature idrauliche o manuali
(del tipo TIR-FOR) e comunque sotto il
controllo e l’approvazione della
direzione lavori. La posa dovrà essere
preceduta dall’applicazione sulla
estremità opposta a quella dove risiede
il giunto di apposito lubrificante
sintetico per favorire l’innesto dei tubi.
La condotta dovrà sopportare il
riempimento di prima fase ed i carichi
propri (stradali di 1° categoria) secondo
quanto indicato in progetto ed in sede di
verifica statica, da parte del produttore
dei tubi, con ingegnere iscritto all’albo.
Le tubazioni dovranno essere prodotte e
controllate nelle varie fasi del processo
produttivo da azienda operante
in conformità alla norma UNI EN
1916:2004 con Sistema di attestazione
della conformità di tipo 4 e munite di
Dichiarazione di conformità che
autorizza
il fabbricante ad apporre la marcatura
CE. La stessa dovrà figurare sui
documenti commerciali di
accompagnamento (bolla di consegna)
della merce.
Compreso nel prezzo la
regolarizzazione del fondo, tutti gli
oneri della posa per dare il lavoro finito
a regola d'arte e secondo le indicazioni
della D.L. e nel rispetto delle sezioni
tipo allegate, escluso lo scavo e i

A Riportare: €        23.498,15
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto: €        23.498,15

materiali di sottofondo e rinfianco.

50.1.IQ4.02.D Diametro interno 80 cm

PER ATTRAVERSAMENTI  SU
STRADA BIANCA

5,00+10,00            15,00

Sommano 50.1.IQ4.02.D m            15,00 €               90,79 €          1.361,85

7 P.A.1 ALLACCIAMENTO ENEL
Realizzazione dell'allacciamento ENEL
per la fornitura di 90 KW da realizzarsi
su strada bianca da parte dell'ENEL,
dalla strada asfaltata fino all'ingresso
dell'allevamento, compreso scavi e
ritombamenti, tubazioni, pozzetti, linee
elettriche, ed ogni attrezzatura,  ogni
onere ed accessorio per dare  i KW
richiesti.              1,00

Sommano P.A.1 a 
corpo              1,00 €        26.500,00 €        26.500,00

ImpC Sommano €        51.360,00
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